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(57) Abstract: The invention 
relates to a method of 
certification involving a public 
key certification authority 
(30) and at least one mobile 
terminal (10) which can receive 
messages which are encrypted 
by said public key, characterized 
in that it comprises a stage 
which consists in generating 
the public key in the mobile 
terminal (10), a stage wherein 
a telecommunications network 
entity (20) acquires said key 
from the terminal (10) by means 
of a network communication, 
and a stage wherein the terminal 
(10) is authenticated for the 
network entity by means of 
an authentication process 
of the interlocutor used in 
a conventional telephone 
communication, said method 
comprising a stage wherein 
the public key is supplied to 
the certification authority (30) 
along with the result of the 
identification process. 
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(57) Abrege : L'invention conceme un precede de certification faisant appel a une autorite de certification (30) de cle publique et 
faisant appel a au moins un terminal mobile ( 10) apte a recevoir des messages qui soient chiffres par cette cle publique, caracterise en 
ce qu'il comporte 1'etape consistant a generer la cle publique au sein du terminal mobile (10) lui-meme, l'etape consistant, pour une 
entite* (20) de r&eau de telecommunications a acquerir cette cle aupres du terminal (10) par une communication de reseau, et l'etape 
consistant, pour l'entite de reseau, a authentifier le terminal (10) par un processus d'authentification de l'interlocuteur utilise dans 
une communication telephonique habituelle, le procede comprenant en outre Tetape consistant a fournir a Tautorite de certification 
(30) cette cle publique en association avec le resultat de ce processus d'idennfication. 



